
Tháng 9 năm 2021

Bạn đọc thân mến,

Hãy chào đón một ấn bản mới của Bản tin PENETRON!

Tin tốt cho khách hàng: khi chi phí vật liệu xây dựng ngày càng tăng, Tập đoàn
Penetron Hoa Kỳ vẫn duy trì mức giá trước đại dịch cho hầu hết các sản phẩm và giải
pháp của chúng tôi để hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu.

Các dự án đạt được chứng chỉ xanh như LEED, WELL, v.v. tăng thêm sự tự tin cho các
giải pháp của Penetron. Dòng sản phẩm tinh thể thẩm thấu của Penetron gần đây đã
được trao chứng nhận GREENGUARD GOLD, một lần nữa khẳng định rằng công nghệ
tiên tiến và hàng đầu của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải của bên thứ ba
khắt khe nhất trên thế giới về giảm ô nhiễm không khí trong nhà và nguy cơ phát
thải các hợp chất hữa cơ dễ bay hơi (VOC).

Trong danh sách các dự án trước đây, chúng tôi xem xét kỹ hơn giải pháp giúp việc
rò rỉ nước lớn tại ga Bason, thành phố Hồ Chí Minh được xử lý thành công bằng cách
sử dụng hệ thống sửa chữa của Penetron.

http://www.penetron.com/
http://www.penetron.com/the-penetron-system
http://www.penetron.com/products
http://www.penetron.com/projects
http://www.penetron.com/contact


Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, cùng nhìn lại các dự án mới nhất
được cải thiện nhờ áp dụng sản phẩm Penetron trong phần PENETRON TOÀN CẦU của
chúng tôi bên dưới.

Giữ an toàn và sức khỏe

Florian Klouda
Director, International Account Coordination
PENETRON INTERNATIONAL LTD.

Giá trị giải pháp Penetron tiếp tục được cung cấp

Trong khi chi phí xây dựng, đặc biệt là chi phí vật liệu xây dựng, đang ngày một tăng
cao, giá thành các sản phẩm tinh thể của Penetron vẫn được duy trì ở mức ổn định –
nâng cao giá trị của công nghệ chống thấm bê tông của Công ty.

Trong báo cáo gần đây nhất từ ​​Báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về Dữ liệu Xây
dựng (ngày 17 tháng 6 năm 2021), Neil Bradley, Phó Chủ tịch và Giám đốc Chính
sách của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, tuyên bố: “Sự lạc quan ngày càng tăng từ
ngành xây dựng thương mại phản ánh những gì chúng tôi đang nhìn thấy trên toàn
bộ nền kinh tế rộng lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà thầu tiếp tục gặp thách thức trong
việc thiếu hụt nguyên vật liệu… ”. Đọc các báo cáo đầy đủ tại đây.

Báo cáo tương tự của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng hầu như tất cả (94%)
nhà thầu nhận thấy biến động chi phí có tác động từ trung bình đến cao đối với hoạt
động kinh doanh của họ, tăng 12% so với Q1 và tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một báo cáo khác từ Dodge Data & Analytics (DD&A) - nhà cung cấp dữ liệu ngành
xây dựng lưu ý rằng giá đầu vào xây dựng tăng 1,3% trong tháng 4 so với tháng 3.
Giá chung hiện cao hơn 19,7% so với một năm trước.

Hỗ trợ quý khách hàng

Trong khi chi phí vật liệu xây dựng liên tục tăng, Penetron vẫn duy trì giá như trước
đây. Chi phí hiện tại để áp dụng Hệ thống Penetron, đặt biệt là PENETRON ADMIX,
vẫn ổn định.

Robert Revera - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Penetron cho biết:
“Lợi ích của việc nâng cao độ bền bê tông và khả năng bảo vệ vĩnh viễn do Penetron
cung cấp tiếp tục mang lại lợi ích cho cả nhà thầu và chủ sở hữu”.

Vì sự bảo vệ được cung cấp bởi công nghệ Penetron là vĩnh viễn, kéo dài trong suốt
thời gian sử dụng của bê tông, nên lợi ích về độ bền nâng cao tiếp tục được tích lũy
sau khi một dự án hoàn thành. Giải pháp Penetron bảo vệ khoản đầu tư ban đầu và
giảm đáng kể mọi nhu cầu bảo trì trong tương lai.

PENETRON đạt chứng nhận GREENGUARD GOLD

https://www.uschamber.com/sites/default/files/cci_2021_q2_report.pdf


Chương trình Chứng nhận GREENGUARD được phát triển đặc biệt để xác định các vật
liệu xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải của bên thứ ba khắt khe nhất trên thế
giới nhằm giảm mức độ ô nhiễm không khí trong nhà và nguy cơ phát thải VOC.

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) là các hóa chất trong không khí, được sử dụng
trong sản xuất và bảo trì vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, vệ sinh và các sản
phẩm chăm sóc cá nhân. VOC phổ biến ở môi trường trong nhà, nơi mức độ của
chúng có thể cao hơn tới hai nghìn lần so với ngoài trời. Ở nồng độ cao này, một số
VOC rất độc hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ ô nhiễm không khí. Nếu hít
phải một lượng lớn khí thải hóa học này có thể gây nhức đầu, kích ứng mắt, mũi
họng và chóng mặt. Tiếp xúc lâu dài với một số VOC có liên quan đến các bệnh mãn
tính hoặc ung thư.

Chứng nhận GREENGUARD GOLD bao gồm các tiêu chí dựa trên sức khỏe đối với các
hóa chất bổ sung và yêu cầu tổng mức phát thải VOC thấp hơn (so với tiêu chuẩn
Chứng nhận GREENGUARD thông thường) để đảm bảo rằng các sản phẩm được chấp
nhận để sử dụng trong các môi trường như trường học và cơ sở y tế. Ngoài việc hạn
chế phát thải hơn 360 VOC và giảm tổng lượng khí thải hóa học, các sản phẩm được
Chứng nhận GREENGUARD GOLD cũng phải tuân thủ các yêu cầu của Bộ Y tế Công
cộng của bang California (CDPH) “Phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra và đánh giá
phát thải hóa chất hữu cơ dễ bay hơi từ các nguồn trong nhà bằng cách sử dụng các
buồng môi trường” Phiên bản 1.2 (2017), hay còn được biết là California Section
01350.

PENETRON tuân thủ California Section 01350 và hiện đã được chứng nhận
GREENGUARD GOLD để đảm bảo môi trường trong nhà trong lành hơn bằng cách
giảm tiếp xúc với hóa chất, hỗ trợ tích cực cho việc thiết kế các công trình xanh và
bền vững.

HỒ SƠ DỰ ÁN:

Sửa chữa ga Bason, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nằm ngay vị trí giáp với sông Sài Gòn, dự án Xây dựng Đường sắt Đô thị thành phố
Hồ Chí Minh (Tuyến số 1) bị rò rỉ thấm nước qua tường của tuyến ga Bason, nằm ở
độ sâu 12.5m dưới mặt đất.



Vị trí dự án nhìn từ trên cao và Khảo sát bên dưới ga tàu ngầm bởi Penetron Việt
Nam

Để tìm cách khắc phục tình trạng này, khách hàng đã liên hệ với Penetron Việt Nam
để có giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất. Sau khi đánh giá hiện trường và xác định
các khu vực ảnh hưởng chính, Penetron Việt Nam đã cung cấp cho khách hàng một
giải pháp toàn diện sử dụng hệ thống sửa chữa Penetron. Việc áp dụng thử nghiệm
tại một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của ga Bason càng khẳng
định độ tin cậy và hiệu suất của giải pháp sửa chữa cho khách hàng và sau đó tất cả
các công việc sửa chữa đã được trao cho Penetron Việt Nam.

Công trình sửa chữa của Penetron
Ga Bason, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đội ngũ kỹ thuật của PENETRON Việt Nam chuẩn bị khu vực thử nghiệm; Dặm vá những vết nứt
bằng Waterplug và Penecrete Mortar kết hợp với lớp phủ Penetron trên bề mặt để ngăn chặn rò rỉ

đang xảy ra.

Bơm vữa áp lực Penetron Inject thông qua các ống tiêm để lấp đầy các vết nứt và hốc rỗng bên
trong

PENECRETE MORTAR, PENEPLUG và PENETRON được sử dụng để ngăn chặn những rò
rỉ đang xảy ra tại vị trí các mối nối xây dựng, khe lạnh hay những vết nứt bê tông.
PENETRON INJECT được bơm vào bê tông để bịt kín các vết nứt bên trong, lỗ rỗng tổ
ong, những nơi mà nước có thể đi qua được. Công việc này đã được thực hiện suốt
410m dọc theo chiều dài của ga tàu ngầm để khắc phục thành công sự cố thấm
nước.

https://www.penetron.com/newsletter/aug21/images/map-1.jpg
https://www.penetron.com/newsletter/aug21/images/map-2.jpg
https://www.penetron.com/newsletter/aug21/images/Bason-overview-0-2.jpg
https://www.penetron.com/newsletter/aug21/images/Bason-overview-0-2.jpg


Mỹ Mỹ Resort, Cam Ranh, Việt Nam

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Việt Nam

Bệnh viện Las Higueras, Talcahuano, Chile

Wavegarden, Itapeva, Brazil

Nhà hát mới thành phố Roberto de Silva, Rho, Italy

Thủy cung Mar De Cortés, Mazatlán, Mexico

Bến du thuyền cảng Canaveral, Cape Canaveral,
Florida (Mỹ)

Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải (WWTP), Madrid,
Iowa (Mỹ)

Công trình sửa chữa của Penetron
Ga Bason, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khu vực làm mẫu Trước Sau

Việc sửa chữa được tiến hành dọc theo toàn bộ chiều dài tường của ga tàu ngầm
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Mỹ Mỹ Resort, Cam Ranh, Việt Nam

Tọa lạc tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Novabeach Cam
Ranh Resort & Villas là khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao do Tập đoàn Novaland đầu tư
phát triển, bao gồm 182 biệt thự, 26 boong-ga-lô và căn hộ khách sạn 3 sao & 4 sao
với khoảng 1.700 phòng.

Do vị trí gần biển nên đơn vị tư vấn thiết kế - TWOG đã chỉ định phụ gia PENETRON
ADMIX để chống thấm cho dự án nhờ khả năng chịu áp lực thủy tĩnh cao, bảo vệ
chống lại sự xâm nhập của clorua từ nước biển - đây là nguyên nhân chính dẫn đến
ăn mòn.

5.430m³ bê tông có trộn PENETRON ADMIX được sử dụng cho đài cọc, sàn và tường
chắn tầng hầm

PENETRON Việt Nam đã có mặt tại công trình để giám sát và hướng dẫn đội thi công
trộn PENETRON ADMIX vào bê tông; dịch vụ của Penetron - luôn sẵn sàng cung cấp,
hỗ trợ cho tất cả các dự án của mình.

Trộn PENETRON ADMIX tại công trường và tổng quan khu vực tầng hầm



Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Việt Nam

Tọa lạc tại huyện Đồ Sơn, tỉnh Hải Phòng, Đồi Rồng Resort được phát triển bởi Tập
đoàn GELEXIMCO. Dự án có diện tích gần 500 ha, khai thác các địa hình biển và núi
khác nhau của Đồ Sơn để thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Dự án bao gồm sân
golf 27 lỗ, trung tâm hội nghị - hội thảo hiện đại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao
cấp 5 sao (của Wyndham Hotels), khu phố thương mại, bãi biển nhân tạo, bể bơi
nước ngọt và nước mặn và khu vui chơi giải trí.

7.370m³ bê tông có sử dụng PENETRON ADMIX để chống thấm cho kết cấu tầng
hầm: sàn đáy, tường tầng hầm, bể nước của khách sạn và resort. Công việc chống
thấm được thực hiện bởi Tổng đại lý phía Bắc của Công ty Penetron Việt Nam - TICO
VINA.

Trộn và đổ bê tông có sử dụng phụ gia PENETRON ADMIX cho Dự án Đồi Rồng

Bệnh viện Las Higueras, Talcahuano, Chile



Là một phần của khu đô thị Concepción phía nam Santiago trong vùng rừng nhiệt đới
Bío Bío đẹp như tranh vẽ, Talcahuano là một thành phố cảng với hơn 250.000 cư
dân. Bệnh viện Las Higueras là một phần của hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia của
Chile và là cơ sở y tế trung tâm của mạng lưới Dịch vụ Y tế Talcahuano phục vụ các
cộng đồng xung quanh của Talcahuano, Penco, Tomé và Hualpén.

Bệnh viện Talcahuano đầu tiên được xây dựng vào năm 1871 với 35 giường bệnh.
Một công trình kiến ​​trúc mới được xây dựng tại San Vincente sau trận động đất năm
1939 đã làm hư hại nghiêm trọng bệnh viện cũ. Ba mươi năm sau, một bệnh viện
mới và lớn hơn được khánh thành. Lần mở rộng và cải tạo mới nhất (giai đoạn 3) của
Bệnh viện Las Higueras là một dự án trị giá 89 triệu đô la Mỹ (127 tỷ CP), bổ sung
thêm 100 giường bệnh (tổng số: 501 giường) và mở rộng các khu lưu trú ngắn ngày,
lọc máu, viện dưỡng lão và hành chính.

Tổng thầu của dự án Empresa Constructora đã phải đối mặt với tình trạng nước ngầm
cao tại công trường và cần một giải pháp chống thấm mạnh mẽ cho các kết cấu bê
tông.

Vì khu vực này chứng kiến ​​lượng mưa trên 1.160mm mỗi năm, nên thông thường bất
kỳ công trường xây dựng nào ở khu vực này của Chile đều phải đối mặt với rất nhiều
nước ngầm.

Ban đầu, một sản phẩm cạnh tranh được chỉ định là giải pháp chống thấm cho dự án.
Tuy nhiên, Penetron Chile đã chứng minh rằng PENETRON ADMIX, khi được thêm vào
hỗn hợp bê tông, là giải pháp chống thấm có chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất cho
bê tông. PENETRON ADMIX được chỉ định cho hỗn hợp bê tông; Ready Mix
Hormigones - nhà cung cấp bê tông trộn sẵn đã cung cấp bê tông cho sàn đáy hầm
và tường chắn.

Wavegarden, Itapeva, Brazil



Nằm cách São Paulo, Brazil 45 phút, Praia da Grama là một cộng đồng được kiểm
soát ở Itapeva, Brazil. Ở đây bao gồm chung cư, nhà hàng, spa, hồ bơi, trung tâm
thể dục, các khu bóng chuyền - tennis bãi biển và sân gôn. Tuy nhiên, trung tâm của
cộng đồng là Đầm Wavegarden hiện đại.

Được phát triển bởi công ty kỹ thuật Wavegarden SL, hồ bơi lướt sóng Praia da
Grama tái tạo môi trường bãi biển xa bờ và là bãi biển tư nhân đầu tiên trên thế giới
trong một cộng đồng có giám sát. Công nghệ Wavegarden được cấp bằng sáng chế
bao gồm một lá sóng thủy động lực học độc đáo, được cung cấp bởi hệ thống truyền
động không hộp số (tương tự như thang máy trượt tuyết), một hệ thống điều khiển
điện tử và một nhà máy xử lý nước tích hợp. Bên dưới đầm phá và thiết bị tạo sóng
là một bồn nước bằng bê tông cốt thép.

Khi nhà thầu chính của dự án - Libercon cần thay thế giải pháp chống thấm được chỉ
định ban đầu, công nghệ tinh thể của Penetron đã được lựa chọn do thành công trong
các dự án tương tự, hiệu suất của sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ của Penetron
Brasil.

Dễ dàng trộn lẩn trong quá trình trộn, PENETRON ADMIX được sử dụng để xử lý
9.000 m³ bê tông cho bể tạo sóng và 1.290 m dải băng trương nở cản nước PENEBAR
SW-55 đã được lắp đặt để bịt kín các mối nối xây dựng.

Nhà hát mới thành phố Roberto de Silva, Rho, Italy



Con người đã xuất hiện tại đây từ thời La Mã, Rho là một trong những thị trấn cổ kính
nhất của Lombardy. Ngày nay, Rho là một thành phố với hơn 50.000 dân, là nơi có
trung tâm triển lãm Fiera Milano chỉ cách Milan 14 km, khiến nó trở thành một khu
đô thị lớn của Milan. Nhà hát Thành phố Roberto de Silva Mới (Nuovo Teatro Civico
Roberto de Silva) là trung tâm của chương trình đô thị hóa tập trung vào việc hồi
sinh khu vực xung quanh Via Dante Alighieri, gần trung tâm Rho.

Thiết kế của nhà hát mới được hình thành như một loại 'hộp ma thuật' có thể được
điều chỉnh cho các hoạt động khác nhau - biểu diễn, triển lãm hoặc hội nghị - bằng
cách tạo ra nhiều kích thước và môi trường đa dạng.

Do điều kiện nước ngầm cao tại công trường, nhà thầu yêu cầu một hệ thống chống
thấm hiệu quả cho các kết cấu bê tông ngầm, bao gồm tiền sảnh nhà hát, khu vực
hội nghị và dàn nhạc. Hệ thống màng chống thấm PVC cùng giải pháp bơm chất cản
nước đã được chỉ định ban đầu trong kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, việc cài đặt hệ
thống này quá khó sử dụng và tốn thời gian. Các chuyên gia khu vực từ Penetron
Italia đã đề xuất một giải pháp chống thấm dễ dàng hơn và đã được chứng minh bao
gồm PENETRON ADMIX để xử lý hỗn hợp bê tông và dải băng cản nước PENEBAR SW
để bịt kín vĩnh viễn các mối nối xây dựng.

Với thời hạn 23 tháng, tiến độ xây dựng Nhà hát mới Roberto de Silva rất nhanh
chóng. Việc đưa giải pháp chống thấm bằng PENETRON ADMIX trực tiếp vào hỗn hợp
bê tông đã giúp nhà thầu đẩy nhanh đáng kể tốc độ thi công và hoàn thành dự án
đúng thời hạn khai trương vào tháng 3/2021.

Thủy cung Mar De Cortés, Mazatlán, Mexico

Nằm trên bờ biển phía Tây của Mexico, đối diện với cực nam của bán đảo Baja
California, Mazatlán nằm ở nơi hợp lưu của Biển Cortés và Thái Bình Dương. Với dân
số gần 500.000 người, đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng với những bãi biển hấp
dẫn và nhiều điểm tham quan - cả trên cạn và dưới nước.

Điểm tham quan mới nhất của Mazatlán là Thủy cung Mar de Cortés. Với một bể
chính, dung tích 5 triệu lít, cùng nhiều bể nhỏ hơn và bể mở, nó được coi là bể cá lớn
nhất ở Mỹ Latinh và là một trong những bể cá lớn nhất thế giới. Dự án trị giá 65 triệu
đô la Mỹ được thiết kế bởi Tatiana Bilbao và Alejandro Nasta, nhà thiết kế của
Acuario Indowa ở Mexico City, trước đây là thủy cung lớn nhất ở Mexico.

Thủy cung mới được xây dựng trên một chân đế cao với những bức tường bê tông
dày là nơi chứa tất cả các bể sinh vật biển và bể bơi ngoài trời. Với cả bể nước mặn



và nước ngọt, Thủy cung Mar de Cortés sẽ trưng bày cả động thực vật biển địa
phương cũng như các hệ sinh thái biển bên ngoài Mexico.

Thách thức chính của dự án Aquarium Mar de Cortés không chỉ là khối lượng bê tông
tuyệt đối cần thiết cho các bể chứa, mà còn là tiến độ xây dựng chặt chẽ, không để
xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Tổng khối lượng bê tông cần thiết để xây dựng thủy cung là khoảng 28.000 m³.
CEMEX Concretos là đối tác của Penetron đã cung cấp hai loại bê tông đặc biệt cho
các bể chứa và hồ bơi của dự án:

PENETRON ADMIX được thêm vào hỗn hợp bê tông DURAMAX để cung cấp
các đặc tính tự hàn gắn, độ thấm thấp cho bê tông

APARENTIA là bê tông kiến ​​trúc giúp loại bỏ nhu cầu về bất kỳ lớp phủ
nào để giảm đáng kể việc bảo trì trong tương lai, cũng đã được xử lý bằng
PENETRON ADMIX để tăng cường độ bền và đặc tính chống thấm

Hồ sơ theo dõi về việc sử dụng PENETRON ADMIX trong các dự án thủy cung trên
khắp thế giới đã cung cấp cho tổng thầu Meprosa bằng chứng đầy đủ về độ tin cậy và
tính phù hợp của PENETRON ADMIX cho dự án của họ.

Bến du thuyền cảng Canaveral, Cape Canaveral, Florida
(Mỹ)

Cảng Canaveral trên bờ biển phía đông của Florida là cảng du lịch nhộn nhịp thứ hai
trên thế giới, sau Cảng Miami và khách hàng đi tàu chiếm 78% doanh thu của Cảng.
Cảng này là nơi có bốn tuyến du thuyền lớn, bao gồm: Carnival, Disney, Norwegian
và Royal Caribbean. Việc xây dựng bến du thuyền mới (CT3), hoàn thành vào cuối
năm 2020 và mở rộng các bến du thuyền 8 (CT8) và 10 (CT10), khai trương vào
tháng 6 năm 2021, góp phần thúc đẩy cho hai trong số các khách hàng chính của
cảng là: Carnival Cruises và Disney.

Là một dự án trị giá 163 triệu đô la, cơ sở CT3 mới được Carnival Cruise Line sử dụng
làm bến đỗ cho cả tàu Carnival Liberty và Carnival Mardi Gras. Công việc xây dựng
bao gồm một nhà ga hành khách hai tầng mới, một nhà để xe liền kề cho 1.800 ô tô
(cả hai đều do Ivey’s Construction thi công) và một bến tàu ven biển dài 1.309 foot,
trị giá 38,60 triệu đô la (do Rush Marine xây dựng).

Công việc sửa chữa trị giá 5,3 triệu đô la ở các bến du thuyền CT8 và CT10 của Cảng
Canaveral cung cấp một cảng nhà hấp dẫn cho đội tàu Disney. Dự án CT8 đã mở
rộng sảnh đến và khu vực VIP của nhà ga và bổ sung một cầu đón khách “kiểu cầu
tàu” mới. Các công việc tiếp theo ở khu vực cầu cảng bao gồm lắp đặt sàn bê tông
đúc sẵn, lắp đặt trụ neo đậu trên đất liền và ven bờ, lắp đặt các quả cầu ở cầu cảng,
và nhiều cải tiến khác của bến tàu. Dự án CT10 bao gồm xây dựng một lối vào mới,
mở rộng chỗ ngồi trong nhà ga, lấp đầy các khoảng trống khác nhau trên boong cầu
tàu, lắp đặt mặt bê tông đúc sẵn, lắp đặt trụ neo đậu để phù hợp với tàu mới, các tàu
hạng Triton lớn hơn, cọc neo tàu và lối đi, đồng thời củng cố boong bến tàu cho cầu
tàu mới. Ivey Construction cũng bổ sung một nhà để xe mới có sức chứa 1.800 ô tô.

Các kỹ sư kết cấu tại Tập đoàn Kỹ thuật Jacobs cần một giải pháp chống thấm bê
tông mạnh mẽ để bảo vệ khỏi môi trường biển, sự xâm nhập của ion clorua và dẫn
đến ăn mòn cho tất cả các công trình ven biển của cả dự án xây dựng cảng
Canaveral Terminal 3 mới, công việc mở rộng và cải tạo tại bến du thuyền 8 (CT8) và
10 (CT 10). Penetron đã cho thấy công nghệ kết tinh của chúng tôi đã hiệu quả như
thế nào khi được sử dụng cho các bến du thuyền, xưởng đóng tàu và cảng biển từ
khắp nơi trên thế giới, nhiều trong số đó nằm trong môi trường biển rất khắc nghiệt.

PENETRON ADMIX SB được chỉ định cho tất cả bê tông được sử dụng cho bến tàu, tất
cả các kết cấu bê tông ngầm và tất cả các kết cấu tiếp xúc với nước mặn để bảo vệ
chống lại sự xâm nhập của ion clorua và sự ăn mòn. Nhà cung cấp bê tông trộn sẵn
Cemex đã cung cấp khoảng 5.000 yds³ bê tông được xử lý bằng PENETRON ADMIX
SB cho nền bê tông, mũ cọc và các kết cấu neo bê tông khác nhau của khu vực mở



rộng bến du thuyền mới, bao gồm các phần bê tông mới và công việc sửa chữa bến
tàu.

Giải pháp của Penetron: Các kỹ sư của dự án Port Canaveral đã chỉ định một giải
pháp chống thấm bê tông mạnh mẽ để bảo vệ chống lại môi trường biển, sự xâm
nhập của ion clorua dẫn đến ăn mòn

Ngôi nhà mới của Mickey: Chỉ cách Walt Disney World ở Orlando một giờ về phía
Đông, những sửa đổi đối với bến du thuyền CT8 và CT10 của Cảng Canaveral đã
mang đến một bến cảng hấp dẫn cho đội tàu Disney



Chống thấm bởi Penetron: Một dự án trị giá 163 triệu đô la, nhà ga mới Cảng
Canaveral (CT3) được Carnival Cruise Line sử dụng làm bến đỗ cho cả tàu Carnival
Liberty và Carnival Mardi Gras

Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải (WWTP), Madrid, Iowa
(Mỹ)

Một thị trấn với khoảng 2.600 người, Madrid, Iowa nằm cách Des Moines 22 dặm về
phía tây bắc. Nhà máy xử lý nước thải của thị trấn (WWTP) ban đầu được xây dựng
vào những năm 1960 và cần được nâng cấp khẩn cấp để đáp ứng các quy định về
sức khỏe cộng đồng vì nước thải đã qua xử lý trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng đối
với sức khỏe khi xả vào Murphy Branch Creek, một nhánh của sông Des Moines và
cũng là khu giải trí.

Kỹ sư dự án tại Short Elliot Hendrikson, trị giá 6,8 triệu đô la Mỹ này, đã liên hệ với
Penetron để có giải pháp chống thấm đáng tin cậy cho các phần bê tông mới của Nhà
máy xử lý nước thải. Sau khi xem xét các lợi ích về chi phí, liều lượng đơn giản hóa
với các túi hòa tan được định lượng trước và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ từ đại diện
Penetron tại địa phương, PENETRON ADMIX SB đã được chỉ định cho dự án Madrid.

Công việc xây dựng bao gồm một hệ thống xử lý nước thải sinh học / bùn hoạt tính
mới, một hệ thống khử trùng bằng tia cực tím mới, các tòa nhà để chứa hệ thống
điện và điều khiển, văn phòng, phòng thí nghiệm, phòng vệ sinh, kho chứa và phần
mở rộng của bờ chắn lũ xung quanh khu xử lý sinh học mới và hai bể lọc chính hiện
có cho các bể cân bằng cũng đã được nâng cấp.

Được phân phối trong các túi hòa tan đã được định lượng trước, PENETRON ADMIX
SB đã được nhà cung cấp bê tông Hamilton Ready-Mix thêm vào hơn 1.000 m³ bê
tông để sử dụng cho các tấm sàn và tường của các kết cấu giữ nước, bể xử lý aero-
mod và cấu trúc chuyển hướng.

 




